// %4\,\] TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 10. Eingriffs- /Ausgleichsregelung 8. Landwirtschaftliche Immissionen: Von den umliegenden landwirtschaftlich genutzten
- Durch die vorliegende Planung kommt es zu einem naturschutzfachlichen Eingriff in Hohe Flachen kénnen, selbst bei ordnungsgemaRer Bewirtschaftung, Larm-, Geruchs- und Stau-
1. Art der baulichen Nutzung . = ) . . )
_ _ von 33.287 Wertpunkten. Um den entstehenden naturschutzfachlichen Eingriff zu kompensie- bemissionen ausgehen. Dies kann auch vor 6.00 Uhr morgens bzw. nach 22.00 Uhr sowie an
\/ Allgemeine Wohngebiete nach § 4 BauNVO ren, werden der vorliegenden Planung vier Ausgleichsflachen zu geordnet. Sonn- und Feiertagen - wahrend landwirtschaftlicher Sai-sonarbeiten - der Fall sein
Das Baugebiet wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO als Allgemeines Wohngebiet 10.1 Interne Ausgleichsflache: Innerhalb des Plangebiets ist im Stidwesten auf der Flurnummer 9. Geog.efahren. Dgr pntergrund der Frankenalo bgsteht a”efd'”gs aus verkar§teten t(arbonat
festgesetzt. 131 Gmkg. Beilngries auf einer Flache von 400 m?2 die bestehende Eingriinung Richtung gesteinen der WeiRjura-Gruppe, die von unterschiedlich machtigen Deckschichten tberlagert
Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulassigen Nutzungen — Betriebe des Westen zu erganzen und zu erweitern. Auf der Flache sind mind. 4 Baume sowie 16 Strau- werden. Es besteht ein Restrisiko fur die Entstehung weiterer Dolinen und Erdfalle, vor allem
Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe, Anlagen fiir Verwaltungen, cher der Artenliste zu etablieren, dauerhaft zu erhalten und in Ihrem Wuchs zu férdern. Der durch das Nachsacken von Deckschichten in unterlagernde Hohlraume. Die Eintretenswahr-
16 Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen — werden als unzulassig festgesetzt. Umfang der internen Ausgleichsmafnahme ist mit 1.200 Wertpunkten zu bewerten. scheinlichkeit hierfur ist allgemein gering, sie ist grundsatzlich kein Hinderungsgrund fir die
MaR der baulichen Nutzung 10.2  Externe Ausgleichsflache 2: Weitere Wertpunkte werden tber ein bereits bestehendes ae?\llante Bebauungf.fSoIItendJedoch Ge(ljégdeabdsenl;]ungen bemerr]lld °derr?er'] den B'T\uarbelten
e i i i e ohlraume angetroffen werden, so sind diese durch einen einschlagig erfahrenen Ingenieur-
21 Inden Allgemeinen Wohngebieten betragt die Grundfichenzahl 40 vom 100 (GRZ 0,4). GeméR Okokonto der Stadt Beilngries geleistet. Auf der Flurnummer 103 Gmkg. Arnbuch (Okokonto) g 99 g
§ 19 Abs. 4 BauNVO sind die Grundflachen von Garagen und Stellplatzen mit inren Zufahrten wird dem hier vorliegenden Bebauungsplan eine Teilflache von 2.863 m? zugeordnet. Die geologen zu begutachten.
Nebenan-lagen gemaR des § 14 BauNVO mitzurechnen. Durch diese Anlagen darf die zuléssiée Mafnahme entspricht 14.315 Wertpunkten. Ausfuhrlichere Informationen zur Gefahrenhinweiskarte finden Sie unter:
Grundflache um bis zu 50 vom Hundert Gberschritten werden. 10.3 Externe Ausgleichsflache 3: Anlage einer mesophilen Hecke (B112) aus intensiv genutzten WWW.umweltatlas.bayetn.de > Standortauskunft .> Geogeﬂfahren
22 Als Hochstgrenze werden 2 Voligeschosse (lI) festgesetzt: Grunlandbestanden (G11) auf einer Teilflache der Flurnummer 660 Gmkg. Wolfsbuch mit ei- 10. Artenschutz: Baufeldraumung und Rodungen sind gemaf § 39 Abs. 5 BNatSchG aus-
20 _ nem Flachenumfang von 1.388 m2. Durch die festgesetzte Ausgleichsmafinahme 3 kdnnen schlieRlich in der Zeit vom 1. Oktober bis 28./29. Februar durchzufthren. Unvermeidbare Ab-
~—_ E + :I)JEBDGllz I ggg k?amvvlcrllgesrcihos;s) 11.104 Wertpunkte regeneriert werden. weichungen davon durfen nur in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde tber eine
+ = als Vollgeschoss .
Céb ) o _ o 104  Externe Ausgleichsflache 4: Anlage einer mesophilen Hecke (B112) aus intensiv genutzten Kontrolie des eventusllen Vorkommens von Bruten bzw. Revierzentren erfolgen. _
o 2.3 Je Wohngebaude sind héchstens zwei WWohnungen zulassig. Griinlandbestanden (G11) auf einer Teilflache der Flurnummer 88/1 Gmkg. Eglofsdorf mit ei- Fur die AuRenbeleuchtung wird zum Schutz von Insekten die Verwendung von Lampen mit
™~ 24 In den Allgemeinen Wohngebieten darf die Oberkante des fertigen FuRbodens von nem Flachenumfang von 953 m?. Die MalRnahme dient der Erganzung eines vorhandenen geringem niederwelligen Strahlungsanteil, mit UV-absorbierenden Abdeckungen und mit voll-
D Wohngebauden und Garagen im Erdgeschoss die durch Planeintrag festgesetzte Héhe (OK FFB) Bestandes. Durch die festgesetzte Ausgleichsmafinahme 4 konnen 6.671 Wertpunkte rege- standig gekapselten Beleuchtungskérpern empfohlen.
| - Uber Normalhéhennull (NHN) nicht Giberschreiten. neriert werden 11. Schottergarten: GroRflachige Kies- oder Schottergarten — auch in versickerungsfahiger
/\/ /! 25 Die Wandhohe von Wohngebauden darf in den Allgemeinen Wohngebieten bis einschlieRlich Der entstehende naturschutzfachliche Eingriff in Hohe von 33.287 Wertpunkte kann durch die GeStaltung' werden entsp.rechend des U.rteils dgs VC? H.ann?ver (Az.:4 A 1?592/1 7) als bau-
T Kniestock eine Héhe von 6,5 m, gemessen an der AuRenkante der Umfassungsmauer (Roh), von aufgefuhrten MaRnahmen vollumfanglich abgegolten werden. Es verbleibt ein Wertpunkte- liche Anlagen gewertet. Sie werden somit auf die zulassige Uberbaubare Flache angerechnet.
der Oberkante des FertigfuBbodens im Erdgeschoss bis Schnittpunkt Dachhaut, nicht Uberschuss von 3 Wertpunkten. Bei einer Uberschreitung der zuldssigen bebauten Flache kann die Bauaufsichtsbehdrde den
, © Uberschreiten. e e Ruckbau verlangen.
26 Die Firsthdhe von Wohngebauden in den Aligemeinen Wohngebieten darf eine Hohe von 9,0 m, ExFerne. Ausgleichsflache (Teilflache) auf der Flurnummer 103 Gmkg. Arnbuch - 2.863 m? - Okokonto der Stadt 12. Forstwirtschaft: Beim Plangebiet ist Wald im Sinne des § 2 Bundeswaldgesetz (BWaldG)
21 \ - bezogen auf die Oberkante des fertigen FuRbodens im Erdgeschoss, nicht Gberschreiten. Beilngries - MaBSta 1:2000 _ i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG) indirekt betroffen. Wald im Sinne
\'\ Uberbaubare Fliche. Bauweise \ ‘ E’* ; des Gesetzes, mit einer Grofe von ca. 0,5 ha, grenzt im Sudosten an das geplante Vorhaben
' A 1 ok Fr8 ’ i an
W \ A 483,0 3.1 In den Allgemeinen Wohngebieten \_Ne[den die Uberbaubaren Flachen r_mttels Baugrenzen nach Es wird auf eine erhdhte Gefahr durch umstiirzende Baume oder herabfallende Aste im
v § 23 Abs. 1 BauNVO festgesetzt. Ein Ubertreten der Baugrenzen um bis zu 1,5 m durch _ _ _ _ _ )
. untergeordnete Bauteile, insbesondere durch Zwerchgiebel, wird nach § 23 Abs. 3 BauNVO als Baumfallbereich hingewiesen. Das Vorhaben grenzt unmittelbar an die Waldflache. Insbe-
1_635m zulassig festgesetzt. Die Abstandsflachen nach Art. 6 BayBO sind einzuhalten. sondere bei Geb&auden, die dem dauerhaften Aufenthalt von Personen dienen, besteht ein
3.2 In den Allgemeinen Wohngebieten wird eine abweichende Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO Risiko fur Leib L_md I__et_)en SO.WIG fur Sachwerte. . . S
festgesetzt. Zulassig ist die Errichtung von Einzel- und Doppelhausern. 13. Normen und Richtlinien: Die der Planung zugrundeliegenden DIN-Vorschriften /Richtlinien
. ) ) kdnnen im Rathaus der Stadt Beilngries (HauptstralRe 24, 1. Stock, Zimmer 15) wahrend der
Ortliche Bauvorschriften nach § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden.
4.1 Dachformen: Fur Haupt- und Nebengebaude zulassig sind Satteldacher, Zeltdacher, Walmdacher, 14. Die Stadt Beilngries verfolgt das Ziel einer Minderung der energiebedingten CO2-Emissionen
Pultdacher sowie Pultdacher, bei denen die Dachflachen in der Vertikalen gegeneinander versetzt und befurwortet ausdriicklich den Einbau von Photovoltaik- bzw. Solarthermieanlagen
\ angeordnet sind. ) )
OK FFB\\ P 4.2 Dachflachen von Satteldachern, Zelt- und Walmdéachern sind mit einer Dachneigung von 10° bis
4839 v 38°, Pultdacher sowie versetzte Pultdacher mit einer Dachneigung von 5° bis 25°, jeweils bezogen
' auf die Horizontale, auszubilden.
4.3 Far Garagen, Nebengebaude und untergeordnete Dacher an Hauptgeb&auden, z.B. Terrassen- VERFAHRENSVERMERKE
Uberdachungen, sowie fir verbindende Dacher zwischen Haupt- und Nebengeb&ude sind
zusatzlich zu den in Festsetzung 4.1 genannten Dachformen auch Flachdacher und flach geneigte 1) Der Stadtrat der Stadt Beilngries hat in der Sitzung vom 08.12.2022 die Aufstellung des
Dacher mit einer Neigung von weniger als 5°, bezogen auf die Horizontale, zulassig. Bebauungsplans Bebauungsplan Nr. 118 ,Heiligenholz“ in Arnbuch beschlossen. Der
4.4 Dachaufbauten und Zwerchgiebel: g e e R R S Aufstellungsbeschluss wurde am 10.11.2025 ortstblich bekanntgemacht.
Externe Ausgleichsflache (Teilflache) auf der Flurnummer 660 Gmkg. Wolfsbuch - Anlage einer mesophilen s e = . . . .. - .
\ 2 441  Zwerchgiebel und Zwerchhauser sowie Dachaufbauten in Form von Gauben sind als Hecke (B112) aus intensivem Griinland (G11) auf 1.388 m? - MaRstab 1:2000 2) R'nehgfuh:;'%?Zgr:fsgtrlgzrnt\zﬁ%‘:‘s'g%‘;g%g:gi{;f:’,\ﬁb?'1 23 B:;i?i;g?err:]f:z)r)zﬁei:tg?:gaga{:]eg::]g::s%ng
L7 %3 F4FB i‘:\'::;ii‘;fgienteD';'tfg‘zZ:eD‘li?I';i;ztg;‘;}TZZZ‘;S"E‘;:&-G?]'G Breite der Dachaufbauten darf : O e vom 05.11.2025 hat in der Zeit vom 18.11.2025 bis 19.12.2025 stattgefunden.
4_570m? : _ o ) ) _ 3) Die frihzeitige Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager &ffentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 1
442 DaChalefbauten sind mit einem Sa.ttel', SChlepp- oder Flachdach .auszufuhren. Je Gebaude sowie BauGB zum Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 118 ”Heiligenholz“ in Arnbuch in der Fassung vom
fur aneinandergebaute Gebaude ist nur eine Gaubenform zulassig. 05.11.2025 hat in der Zeit vom 18.11.2025 bis 19.12.2025 stattgefunden.
443 Dacheinschnitte sind unzulassig. 4) Zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 118 ,Heiligenholz® in Arnbuch in der Fassung vom ___
_ ) _ ) _ wurde mit der Begriindung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeitvom __.__. bis .. im
4.5 Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren auf Dachern sind ohne Aufstanderung zu errichten. Internet verdffentlicht. Zusatzlich zur Verdffentlichung im Internet wurde der Entwurf im Sinne einer
4.6 Als Dacheindeckung der Hauptgebaude sind fur Sattel-, Walm- und Zeltdacher ausschlieRlich ?ng?reﬂ I;'.Cht 2u ;agrelchsnd%ndZugelllngsmc_)gIlch[l;_elt 'T thh&;)us c!;ar Siaﬁ: %gllngrlfsl(Hauptstrzﬂe 23’
48347 , Dachsteine in Rot-, Anthrazit- und Grauténen zuldssig. Fur Hauptgebaude mit Pultdachern, sowie d- OCt’ Ilmlmter t) W?t Ir%n Ler?j geme|_nen|_ r:ens e ﬁtn ereigestelit. Lie Unterlagen wurden uber
! 14_589m Pultdacher, bei denen die Dachflachen in der Vertikalen gegeneinander versetzt angeordnet sind, as zentrale Internetportal des Landes zuganglich gemacht.
L _,’_ 9_659m? : OK FFB - ————"1 == ———“ sind zusatzlich Bedachungen aus Falzblech zulassig. Farbe und Material der Dacher von Y 5) Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 118 ,Heiligenholz* in Arbuch in der Fassung vom __
ey » ' G | OK FFB Garagen, Nebengebaude und untergeordnete Dacher an Hauptgebauden (zB. B e wurde mit der Begriindung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeitvom __.__. bis ..
| WA 9, | Terrassenuberdachung) sowie fur verbindende Dacher zwischen Haupt- und Nebengeb&ude sind verdffentlicht
| | OK FFB 484,05 | IS ___J| 483,9 freigestellt. '
L_ | 484,9 484 1 - ———— —— ) 6) Die Stadt Beilngries hat mit Beschluss des Stadtrates vom __.__. den Bebauungsplan Nr. 118
- 4 Garagen, Carports und Nebengebaude Heiligenholz* in Arnbuch gemé&R § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom __.__. als Satzung
24/1 ' - X o 1< X 5.1 Die Errichtung von Garagen, Carports und Nebengebéuden bis zu einer Grundflache von jeweils beschlossen.
4843 4849 4840 483,7 \1483,4 483,1 40 m? ist auch auRerhalb der Giberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig, jedoch nicht in der
mind. 3,0 m breiten Vorgartenzone entlang der Strale.
e | 52 Vor den Einfahrtsseiten von Garagen und Carports ist ein Stauraum von mindestens 5,0 m : e Beilngries, den .............
; einzuhalten. Zur StraRe hin darf der Stauraum nicht eingezaunt werden. i3 W T P FEEITE SR TR ; e - e
- | . . . . Externe Ausgleichsflache (Teilflache) auf der Flurnummer 88/1 Gmkg. Eglofsdorf - Entwicklung einer mesophilen ©
| 5.3 _Garagen und Carports dirfen in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 3, WA 8 und WA 14 Hecke (B112) aus intensivem Griinland (G11) auf insgesamt 953 m? - MaRstab 1:1000
v A | innerhalb der Abstandsflachen mit einer Wandhéhe von bis zu 3,0 m, bezogen auf die Hhe der R T P T = % (Siegel)
—— b StraRenoberkante am Mittelpunkt der Grenzlinie der Grundstickszufahrt mitder SR /e 0 RS R L L
OK FFB - .
12_645m? 484.5 StraRenbegrenzungslinie, errichtet werden. (1. BUrgermeister Helmut Schloderer)
6. Abgrabungen und Aufschiittungen
™M VVom naturlichen Gelédnde abweichende Erdbewegungen (Auf- und Abtrage), die sich als Folge der
A Bauweise im Hang zwangslaufig ergeben, sind auf eine Héhe von maximal 2,0 m zu begrenzen. 7) Ausgefertigt
Im Bereich der Grundstiicksgrenzen durfen Aufschiuttungen in Verbindung mit Einfriedungen :
insgesamt 2,0 m nicht Uberschreiten.
/ Griinordnung Beilngries, den .............
7.1 Im gesamten Geltungsbereich sind neu anzulegende Stellplatze, Wege und Zufahrten
versickerungsfahig, z.B. als Drainpflaster, auszubilden.
/ -
7.2 In den Allgemeinen Wohngebieten sind je voller 500 m? Grundstiicksflache ein Laub-/Obstbaum (Siegel)
oder zwei Straucher geman der Artenlisten in der angegebenen Mindestpflanzqualitat zu pflanzen, = REEEEEEEEEEEE N S Y 0 S0 Ay S A R IR
dauerhaft zu pflegen und gegebenenfalls bei Ausfall gleichwertig zu ersetzen. Zwischen den (1. Burgermeister Helmut Schloderer)
125 Baumen ist ein Abstand von 8,0 m und zwischen den Strauchern ein Abstand von mind. 1,0 m
einzuhalten. Insgesamt sind somit mind. 25 Gehdlze innerhalb des Geltungsbereichs der Planung
zu etablieren. Die Standorte sind frei wahlbar. 7 8) Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan Nr. 118 ,Heiligenholz* in Arnbuch wurde am
o ) _ o 7 . geman § 10 Abs. 3 S.1 HS 2 BauGB ortsiiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit
7.3 Fir die vorgesehenen Pflanz- und Begrunungsmalinahmen sind ausschlielich standortgerechte &F, Begrundung wird seit diesem Tag zu den tiblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns
und autochthone Gehdlze des Herkunftsgebietes ,Schwabische und Frankische Alb® zu i, Einsicht bereitgehalten und tber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist
verwenden. Die Mindestpflanzqualitat entspricht den Vorgaben der Artenliste. b b damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§
N 74 Die grinordnerischen MaRnahmen sind spatestens in der nachsten Pflanzperiode nach 1. Artenschutzrechtliche Vorgaben 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.
Fertigstellung der baulichen Anlagen umzusetzen, sodass die Beeintrachtigungen far den Folgende Vermeidungsmafnahmen (V) und MinderungsmaRnahmen (M) sind innerhalb der
/ M 1 500 Naturhaushalt und das Landschaftsbild méglichst zeithah minimiert und ausgeglichen werden. Durchfiihrung der Planung zu beriicksichtigen um ein Eintreffen von Verbotstatbestanden Beilngries, den ............
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50m 7.5 Die Versiegelung 6ffentlicher und privater Flachen ist auf ein Mindestmal zu beschranken. Nicht nach § 44 BNatSchG auszuschlieften:
tberbaute Flachen der bebauten Grundstlicke und der Grunflachen sind mit Ausnahme von - 11.1 M1: Anlage von 6 Nistkasten/Nisthilfen fur Gebuschbriter im Umfeld des Plangebietes an
_ < ErschlieBungs- und Stellplatzflachen als Wiesen-, Rasen- oder Bodendeckerflachen zu begriinen, geeigneten Standorten
Kartengrundlage: Geobasisdaten © Bay. Vermessungsverwaltung 2025 zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die Anlage von Schotter- oder Kiesflachen zur '
Freiflachengestaltung ist unzulassig. 11.2 V‘_I_: zeitliche Bes_chrénkung fUr_d_ie Baufeldréumung und die Beseitigur_\g von Vegetationsbe-
7.6 Alle Einfriedungen sind offen und mit einer Bodenfreiheit von mindestens 0,15 m auszubilden. standen_ vor Begln_n der Brutzelt_lm April ode_r nactl Aufzucht der Jun__gtlere ab Anfang August.
Zaunsockel sind ebenerdig ausgefiinhrt zulassig und im Ubrigen ausgeschlossen. Alternativ Nachweis vor Baubeginn, dass keine Vogel im Baufeld briten
PRAAMBEL 7. Flachen fur Versorgungsanlagen, fir die Abfallentsorgung DARSTELLUNG ALS HINWEIS 77 Alle Vegetationsbestande innerhalb der Umgrenzung von ,Flachen mit Bindung firr Bepflanzungen 1.3 V2: Durchfahrung von unvermeidbaren Geholzrodungen gemaR § 39 Abs. 5 BNatSchG bzw.
und Abwasserbeseitigung sowie fur Ablagerungen und fur die Erhaltung von Baumen, Strauchemn und sonstigen Bepflanzungen* sind ausnahmslos Art. 16 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG auRerhalb der Brutzeit von Vogeln, d.h. in der Zeit von An-
Die Stadt Beilngries erlésst aufgrund § 2 Abs. 1, §§ 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) der Fassung Arjlagen, Einrichtungen gnd sonstige MaRnahmen, die dem ?_g derhalten, vor Beeintrachtigungen im Zuge von Bauarbeiten zu sichern sowie in lhrem Wuchs zu fang Oktober bis Ende Februar.
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch Art. 5 des Gesetzes vom Klimawandel entgegenwirken Bestandsgeb&ude mit Hausnummern oraem.
22.12.2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348), der Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB) 23 7.8 Innerhalb der Umgrenzung von Flachen fur Mafnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), Entwicklung von Natur und Landschaft (400 m? - interner Ausgleich) sind insgesamt mind. 4
zuletzt geandert durch Art. 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. | S. 1802), des Art. 81 der Bayerischen 7. Flachen fur Versorgungsanlagen, fur die Abfallentsorgung ) i Baume der Artenliste in einer Kombination mit mind. 16 Strauchern zu etablieren, dauerhaft zu
Bauordnung (BayBO) in der geltenden Fassung und des Art. 23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat und Abwasserbeseitigung sowie fir Ablagerungen 26011 Flurstilcksgrenze und Flurstilcksnummern erhalten und bei Ausfall gleichwertig zu ersetzen. Zwischen Baumen ist ein Abstand von min. 5 m
Bayern (GO) in der geltenden Fassung den Bebauungsplan Nr. 118 ,Heiligenholz* in Arnbuch fur den einzuhalten.
Bereich entlang des Pondorfer Wegs als Satzung. D Elektrizitit _ _ HINWEISE:
ektrizita /“‘8,8——-[ BemaRung in Metern 8. Allgemeine Artenliste
§1 "
Raumlicher Geltungsbereich Ba.ume e ) ) 1. Bodendenkmaler: Meldepflicht an das Bayerische Landesamt fur Denkmalpflege oder die
9. Griinflachen ) S i i (Mindestpflanzqualitat: Hochstamm, 3x verpflanzt; Stammumfang: 14-18 cm) " " .
) o _ _ o _ _ _ Héhenschichtlinien / Hohen des Gelandes Herkunftsaebiet 5.2 Schwibische und Frankische Alb Untere Denkmalschutzbehoérde geman Art. 8 Abs. 1-2 DSchG:
Far den raumhcijhenFGeItungsberelch des Baug%b:?tes %'Ié.d'e ausgeartf(ctaltet::a B?ba}tuungsplanzelchnung n (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) tiber NHN eruntsg ' Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmaler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzuglich der
er rassng vom ... tnd die aut dieser vermerkten Festseizungen. ) Acer platanoides Spitzahorn Unteren Denkmalschutzbehtrde oder dem Landesamt fur Denkmalpflege anzuzeigen. Zur
§2 9. Offentliche Griinflachen Fm———— 7 geplante Grundstlicksgrenzen sowie -gréen gaff'”us betulus E_a'”*?:ﬂ?he Weikd Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentiimer und der Besitzer des Grundstiicks, sowie der
ile di 2 - rataegus monogyna ingriffliger Weildorn : . . . . : .
| | . -
Bestandteile dieser Satzung 1.635m* | mit Grundstiicksnummern Crataegus laevigata Zweigriffliger WeiRdorn Unternehmer und der Lgltgr der Arbeltep, die zu dgm Fund geflhrt hgben. F)le Anzeige eines
, i - Malus sylvestris Wildapfel der Verpflichteten befreit die Ubrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund
Bebauungsplan mit g Spielplatz L : ! ) ) ) " . ) ) )
. , 2 - . Prunus avium Vogelkirsche gefuhrt haben, aufgrund eines Arbeitsverhaltnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Un
1. zeichnerischem Teil im MaRstab 1:500 und : 1 Pvrus pvraster Wildbirne i h der den Leiter der Arbeiten befreit
2. Textlichen Festsetzungen ! o Bebauungsvorschlag Sy " py _ Echte Mahib ernenmer oder den e! er der Arpeiten peifreit. ) . .
10. Wasserflachen und Fléchen fiir die Wasserwirtschaft. den Lo Sorbus ana Eg e ﬁ eere Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstande und der Fundort sind bis zum Ablauf
' , orbus aucuparia eresche : . ) . .
§3 Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses Sorbus domgstica Speierling von einer Woche nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die Untere Denk-
Inkrafttreten (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 4 BauGB) . Anpflanzen: Baume Sorbus torminalis Elsbeere malschutzbehdrde die Gegenstande vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestat-
. . " L . Oder: typische regionale Obstgehélze tet.
Diese Satzung tritt gemaR § 10 Abs. 3 BauGB mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. . . . . .
I zung trittg § u It ung! m 10.2.  Umgrenzung von Fléchen fiir die Wasserwirtschaft, den Striucher 2. Stellplatze: Fur die Errichtung der erforderlichen Stellplatze wird auf die Satzung der Stadt
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses . ) i ; 2 i i - 5 _ g
® HOhenangaben Strefienaberkante in Hetern (Mindestpfianzqualiiat: Helster 2-3 Lertriebe, mind. 50 cm Hahe) Be”ngnzssl:bllerld’lte Z?hl’ - gerSS’[tellllgng lgnd g\blostltng'l\;'on Gla:ragen o St'e”platzen (cere Ubersichtslageplan M 1:5000, Kartengrundlage © Geobasisdaten Bay. Verm.-verwaltun Z/CE!;\
RRB Regenriickhaltebecken A t eldAn 3. Entwdsserung: Fur die Entwasserung der Baugrundstiicke wird auf die Satzung far die
. cer campestre eld-Ahorn o i 3 inri iinari 3 - i —
1. Art der baulichen Nutzung Berbers vulgars Borboritae oﬁentllchg eqvyasserungselnrlchtgng der Stadt Beilngries (Entwasserungssatzung — EWS) in Stadt Beilngries
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB Cornus sanguinea Bluthartriegel der derzeit gultigen Fassung verwiesen. Hauptstrafie 24
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauN\}O) 13. Planungen, Nutzungsregelungen, Manahmen und Fléchen fiir Corylus avellana Hasel 4. Wild abflieRendes Oberflichenwasser: Aufgrund der Lage am Hang wird auf sog. wild 'be.i'l.n .r.ies 92339 Beilngries
MafRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Euonymus europaea Pfaffenhiitchen abflieRendes Oberflachenwasser infolge von Starkregenereignissen hingewiesen. Es wird g Tel 008461 707-0
WA1 | 1.1.3. Aligemeine Wohngebiete Natur und Landschaft Ligustrum vulgare Liguster _ empfohlen, in den privaten Griinflachen der Bauparzellen am Rande des Baugebietes ent- begeistert Email poststelle@beilngries.bayern.de
(§ 4 BauNVO) (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) " s Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche sprechende MaRnahmen, wie Abfangmulden oder Graben, vorzusehen. Web  www.beilngries.de
ERLAUTERUNG BAUHOHEN Prunus spinosa Schiehe 5 Niederschlagswasserbeseitigung: Das auf den Baugrundstiicken anfallende Nieder-
Rh tharti K d ) . . : ’ : . .
2. MaR der baulichen Nut 13.1.  Umgrenzung von Flachen fir MaRnahmen zum Schutz zur Pflege Roz;ng;JVZﬁzisa ca K:ﬁaﬁe?:ge Rose schlagswasser ist, soweit moglich, auf dem jeweiligen Grundstick zu versickern und dariber Be ba uunes Ia N N r 1 18 n H EI I | en h O | 7 n
' ag Aber 1a:llc 1e|2 lééungﬂs BauNVO und Entwicklung von Natur und Landschaft Vollgeschosse und mégliche Bauformen Rosa canina Hundsrose hinaus den Flachen fur Regenriickhaltebecken zuzufihren. g p * g
(§ s. 1Nr.1BauGB, § au ) (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB) o Sambucus nigra Schwarzer Holunder Bei der Versickerung des gesammelten Niederschlagswassers von undurchlassig befestigten I A b h
Firsthohe S b T benholund .. . . . . . . I n rn u C
OK FFB Oberkante FertigfuRboden, als Héchstmal ambucus racemose raubeénnolunaer Flachen sind die Vorgaben der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) mit
483,0 in Metern, Bezug: Normalhdhennull ] Viburnum opulus Wasser-Schneeball den dazugehorigen technischen Regeln (TRENGW) eigenverantwortlich vom Bauherm und m |t | Nnte I’I ertem G ru No rd NnUNes |a N
13.2.2. Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fir ; Artenschutzrechtliche Vorgaben dessen Planer zu beriicksichtigen g g p
die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen, 1rC 2. Vollgeschoss Wandhohe 2. Vollgeschoss . . . ] . . . . .
3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen sowie von Gewassern 9.1 M1: Beginn der Baufeldvorbereitung, Bauarbeiten und Entfernung von Gehélzen nach 6. Pflanzabsténde: Bei der Anpflanzung von Baumen oder Strauchern sind die gesetzlichen
’ ’ i i i i i ' Ucksichti F t DIN AO Plan Nr. 1628 - BP - 2
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO) (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b und Abs. 6 BauGB) Beendigung der Vogelbrutzeit ab Oktober und Abschluss vor Beginn der Brutsaison bis Ende Begtlmmungen zZu berqckS|?ht|gen (AGBQB Art. 47 ff).. | orma an Nr
. Vol A Februar. Bei Baumpflanzungen im Naherungsbereich von elektrischen Ver- und Entsorgungsleitungen
m=re==w== 35. Baugrenze . . oo [¥elgssctioss 9.2 M2: Verwendung von umweltfreundlichen AuRenbeleuchtungsanlagen. Einsatz der ist das "Merkblatt uber Baumstandorte und elektrische Versorgungsleitungen und Entsor- Datum der Planfassung 19.02.2026 letzte Anderung 19.02.2026
15. Sonstige Planzeichen — — umweltvertraglichsten neusten Techniken: gungsleitungen® der Forschungsanstalt fur StraRenbau und Verkehrswesen bzw. die DVGW-
E+DG=Il ) E+1+DG=I Dies sind LED kalt und LED neutral-warm Lampen. Diese zeichnen sich im Vergleich zur Richtlinie GW125 zu beachten.
6. Verkehrsflachen Dachgeschoss ist kein Voligeschoss (nach BayBO) wenn < 5 der herkémmlichen Lampentechniken durch den deutlich geringsten Insektenanflug aus. Die etwas Bei Baumpflanzungen im Naherungsbereich von Telekommunikationslinien ist das ,Merkblatt Planverfasser Planfassung Entwurf
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 15.13. Grenze des raumlichen Geltungsbereiches Geschossflache eine Raumhohe von 2 2,3 Metern aufweisen héheren Anschaffungskosten werden mittelfristig durch die erhéhte Lebensdauer und den deutlich tber Baumstandorte und unterirdische Ver. und Entsoraunasaniagen® der Forschu;l sqesell TB MARKERT Stadtplaner * Landschaftsarchitekt PartG mbB
(§ 9 Abs. 7 BauGB) geringeren Energieverbrauch kompensiert. Die LED-Beleuchtung gilt daher als die beste 3 B gung g gsg B Brahm, Fleischhauer, Merdes
6.1,  StraBenverkehrsflachen Alternative im AuRenbereich (EISENBEIS 2011). Dies soll fiir Fledermause auch in Zukunft eine schaft fur Straen- und Verkehrswesen zu beachten. Bearbeitung:
1514, Ab erschiedlicher Nut 5 5 ot kontinuierliche Nahrungsversorgung mit nachtaktiven Fluginsekten sichern, welche an den neuen 7. Versorgungs- und Telekommunikationsleitungen: In Straflen und Gehwegen ist ein Adrian Merdes, Nicolas Schmelter, Jan Garkisch
+—e-oo 1514, grenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, Lichtquellen nur in geringer Zahl angelockt und getétet werden bzw. aus dem Versorgungsstreifen in ausreichender Breite fur die Unterbringung von unterirdischen Versor- Pillenreuther Str. 34 Tel
: . . _ : : .(0911) 999876-0
6.2.  Straenbegrenzungslinie ?;?rp,:)bgrenzung des Males der Nutzung innerhalb eines Baugebietes Reproduktionszyklus ausscheiden. gungsleitungen und Telekommunikationsleitungen vorzusehen. 90459 Nirnberg Fax (091_1) 999876-54 I B M A R K E R I
s. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO) Amtsgericht Niirnberg PR 286 info@tb-markert.de .
USt-1dNr. DE315889497 https://www.tb-markert.de Stadtplaner - Landschaftsarchitekten
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